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Bau- und Ausstattungsbeschreibung TWO STEP

#

PROJEKTDATEN

1. BESCHREIBUNG DES GRUNDSTUCKES

Adresse: Weidlinger StraBe 45, 3400 Klosterneuburg

Gst.Nr.: 2508/1

Einlagezahl: 4218

Katastralgemeinde: 01704 Klosterneuburg

Liegenschaftsflache: ca. 7.217 m? It. Geometer

Wohnnutzflache Wohnen: ca. 7.517 m? inkl. Loggien, exkl. Balkone & Terrassen
Wohnnutzflache KIGA: ca. 1.257 m?, exkl. Balkone & Terrassen

2. ANZAHL UND AUFTEILUNG DER EINHEITEN

BAUTEIL GESCHOSS ANZAHL
LEOPOLD WEINMAYER-STRARE 8-12 TOP 01-TOP 03
(BAUTEIL AB) (03 Wohnungen)

TOP 04

ErdgeschoB (EG) (01 Geschéftslokal)

WEIDLINGER STRARE 45 TOP 01
(BAUTEIL CD) (01 Gastrolokal)
VERBINDUNGS-TRAKT (KIGA) ErdgeschoR (EG) 1 Kindergarten
LEOPOLD WEINMAYER-STRARE 8-12 TOP 05 -TOP 18
(BAUTEIL AB) (14 Wohnungen)

TOP3-TOP7
1. ObergeschoR (1.0G) und
WEIDLINGER STRARE 45 TOP9—-TOP 13
(BAUTEIL CD) (10 Wohnungen)
TOP 2 und TOP 14

(02 Arztpraxen)

TOP 8

(Fitness- und
Gemeinschaftsraum)
LEOPOLD WEINMAYER-STRARE 8-12 TOP 19-TOP 34
(BAUTEIL AB) (16 Wohnungen)
2. Obergeschol (2.0G)
WEIDLINGER STRARE 45 TOP 15-TOP 31
(BAUTEIL CD) (17 Wohnungen)
WO

Stand 2026-09-01 SIEP

Seite 2 von 24



LEOPOLD WEINMAYER-STRARE 8-12
(BAUTEIL AB)

WEIDLINGER STRARBE 45
(BAUTEIL CD)
LEOPOLD WEINMAYER-STRARE 8-12

(BAUTEIL AB)

WEIDLINGER STRARE 45
(BAUTEIL CD)

GESAMT

BAUTEIL

WEIDLINGER STRARE 45
(BAUTEIL CD)

Bau- und Ausstattungsbeschreibung TWO STEP

TOP 35-TOP 47
(13 Wohnungen)
3. ObergeschoR (3.0G)
TOP 32 -TOP 47-48
(16 Wohnungen)

TOP 48 - TOP 58

(11 Wohnungen)
4. ObergeschoR (4.0G)

TOP 49 - TOP 60

(12 Wohnungen)

118
GESCHOSS Anzahl
KellergeschoB (KG) (Teil v.Top 8)

THERAPIEBERICH

Einheiten

Sonst. Raumlichkeiten

Stand 2026-09-01
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Bau- und Ausstattungsbeschreibung TWO STEP

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

1. TEXTLICHE BESCHREIBUNG

Die Wohnhausanlage befindet sich in Klosterneuburg und wird von der Weidlinger StraRe im Norden, von der
Leopold Weinmayer-StralRe im Siiden sowie von einer Durchwegung fir FuRganger und Radfahrer im Osten
erschlossen. Von der Leopold Weinmayer-StraBe wird ebenfalls der sich im EG der Anlage befindliche 7-
gruppige Kindergarten erschlossen. Beide Stiegenhauser verfiigen im EG lber jeweils einem Miillraum.

Im EG zur Weidlinger Stralle sowie zur Ostlich gelegenen Durchwegung befindet sich ein Gastro-Lokal samt
Kliche und sonstigen Nebenrdaumen. Zur Leopold Weinmayer-Strafle orientiert befindet sich im EG des
Bauteiles AB der Empfangsbereich fiir die servicierten Mietwohnungen mit einem Wartebereich sowie ein
Geschaftslokal (z.B. Friseur- / Nagelstudio).

Die Tiefgarageneinfahrt befindet sich in der Weidlinger StraRe. In der Tiefgarage gibt es 144 PKW-
Abstellplatze. Im Bereich des Kindergartenzugangs sind weitere 6 PKW-Stellplatze im Freien vorgesehen.

Allgemeine Fahrradrdume sowie Kinderwagenrdaume und einzeln versperrbare Fahrradstellplatze in den
Einlagerungsraumen sind im KellergeschoB in unmittelbarer Nahe der zwei Stiegenhduser untergebracht.
Weitere Fahrradabstellméglichkeiten sind im Nahbereich der Haupteingange Uberdacht bzw. im Freien
vorgesehen.

Die erforderlichen haustechnischen Raumlichkeiten (Technikrdume fiir Strom-, EDV-, Wasser- und Wéarme-
versorgung) sind ebenfalls im KellergeschoR situiert.

Im 1. OG der Anlage befinden sich im Verbindungstrakt sowie im Nahbereich in den Bauteilen B bzw. C
allgemeine Raumlichkeiten (Gemeinschaftsraum sowie Fitness- und Bewegungsbereiche). Zur Weidlinger
StralSe sind weiters zwei Arztpraxen situiert.

Im AuRenbereich der Anlage befindet sich ein Kinderspielplatz.

2. ALLGEMEINE BAUWEISE

Das Bauwerk wird in Massivbauweise errichtet und ist mit einem Griindach mit bitumindser Abdichtung
versehen. Die Fassadendammung erfolgt mittels Warmedammverbundsystem.

3. WARMEVERSORGUNG

Die Warmeversorgung fir Warmwasser und Heizung wird durch eine zentrale Energieversorgung (Hybrid-
system: Sole-Warmepumpe / Luft-Warmepumpe) sichergestellt und fiir jede Wohnung einzeln gezahlt und
abgerechnet.

Hinweis: Anderungen zum Zwecke der Energieeffizienz und Baudkologie sowie technisch erforderliche
Abweichungen vorbehalten.

4. STROMVERSORGUNG

Die Stromversorgung der gesamten Anlage erfolgt zum Zeitpunkt der Wohnungsiibergabe lber eine Trafo-
Station durch die Wien Energie GmbH (Netzbetreiber), welche seitlich von der Garageneinfahrt im EG situiert
ist. Jede Wohnung wird separat gezdhlt und abgerechnet. Nach erfolgter Ubergabe der Wohnungen an die
Eigentimer kann der Stromanbieter frei gewahlt werden.

5. WASSERVERSORGUNG

Die Wasserversorgung erfolgt durch das 6ffentliche Trinkwassernetz und wird fiir jede Wohnung separat
gezahlt.
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Bau- und Ausstattungsbeschreibung TWO STEP

6. RAUMHOHEN

Die Raumhohen in den Wohneinheiten (1. OG bis 4. OG) betragen mind. 2,50 m in Aufenthaltsraumen. Im EG
betragen die Raumhdhen in den Wohnungen ca. 3,13 m.

Die Raumhohen im KellergescholR betragen zwischen 2,43 m und 2,98 m, stellenweise werden diese
Raumhoéhen durch z.B.: Leitungen, Installationen 0.a. 6rtlich begrenzt. Eine lichte Durchgangshéhe von 2,1 m
wird an diesen Stellen nicht unterschritten.

In Rdumen mit abgehdngten Decken, wenn nicht anders angegeben, betrdgt die Raumhdhe mindestens ca.
2,2 m.

7. ENERGIEAUSWEIS FUR BAUTEIL AB
Stand 2022-06-15

Energiekennzahl: B — Heizwarmebedarf HWBger,sk = 26,1 kWh/m?a

Gesamtenergieeffizeinzfaktor feee,sk = 0,72

8. ENERGIEAUSWEIS FUR BAUTEIL CD
Stand 2022-06-15

Energiekennzahl: A — Heizwdrmebedarf HWBger,sk = 25,0 kWh/m?2a

Gesamtenergieeffizeinzfaktor feee,sk = 0,73
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Bau- und Ausstattungsbeschreibung TWO STEP

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

1. ROHBAU und KONSTRUKTION

FUNDIERUNG Stahlbetonfundamentplatte It. Statik

AURENWANDE KELLER Stahlbetonwande It. Statik, Ausfiihrung als , weile Wanne”

INNENWANDE KELLER Stahlbetonwande aus Ortbeton, Halbfertigteilen, Schal- / Betonsteinwande

AURENWANDE EG Stahlbetonwande in Ortbeton und/oder Halbfertigteilen mit Warme-
dammverbundsystem

AURENWANDE Wo statisch moglich als Ziegelmauerwerk mit Warmedammverbundsystem

1.-4.0G

WOHNUNGSTRENNWANDE Stahlbetonwande in Ortbeton und/oder Halbfertigteilen It. Statik mit
einseitiger GK-Vorsatzschale (wo bauphysikalisch erforderlich)

INNENWANDE Tragende Innenwande aus Stahlbeton in Ortbeton und/oder Halbfertigteilen
gemall statischem Erfordernis, Wandstarken gemaR statischem und
bauphysikalischem Erfordernis, Oberflache verputzt, gespachtelt und gemalt,
Farbe: WeiR dhnlich

Nichttragende Innenwénde als Gipskartonstanderwande mit Dammschicht
aus Mineralfaser gemall bauphysikalischem Erfordernis, beidseitig beplankt,
Oberflache gespachtelt und gemalt, Farbe: Weild dhnlich

DECKEN Stahlbetondecken aus Ortbeton und/oder Fertigteilen, Untersicht gespachtelt
oder Spachtelputz geglattet und gemalt, Farbe: Weils dhnlich

Abgehdngte Zwischendecken aus Gipskartonplatten, falls erforderlich mit
Revisionsoffnungen versehen, Untersicht gespachtelt und gemalt,
Farbe: Wei dhnlich

STIEGENLAUFE Stiegenlaufplatten aus Stahlbeton-Fertigteilen, schalltechnisch entkoppelt
(elastisch gelagert) gemaR bauphysikalischer Anforderung

STIEGENHAUS-GELANDER Fertigteil-Bristung als z.B. ELEA-System mit beidseitigem Handlauf, gemaR
architektonischem Gestaltungskonzept

FLACHDACH Stahlbetondecken aus Ortbeton und/oder Halbfertigteilen, bekiest, extensiv
begriint und/oder mit begehbarem Belag fir Wartungszwecke, mit
bituminéser Abdichtung und Warmedammung gemall bauphysikalischer
Anforderung, Umfang und Art der Absturzsicherungen fiir Wartungszwecke
gemaR Anforderungen, Farbe gemaR architektonischem Gestaltungskonzept

DACHDECKUNG Extensive Begriinung, ausgewahlte Flache nach Erfordernis bekiest

FASSADEN Warmedammverbundsystem mit Reibputz, Dammstdrke gemdR bau-
physikalischem Erfordernis, Farbe und Oberflaiche gemal} architektonischem
Gestaltungskonzept

Fassade 4. ObergeschoR (StaffelgeschoR) mit Reibputz, farblich abgesetzt zu
den Regelgeschollen
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BALKONE UND LOGGIEN

TERRASSEN UND
DACHTERRASSEN

GELANDER

EIGENGARTEN

HAUPTEINGANG

DACH- UND OBERFLACHEN-
ENTWASSERUNG

KANAL

HEIZUNG / KUHLUNG / KAMIN

Stand 2026-09-01

Bau- und Ausstattungsbeschreibung TWO STEP

(beige) Lamellen EG - 3.0G fiur Wohnen
(bunte) Lamellen EG flr Kindergarten
z.B. AustroTherm Kammprofil Fassadenelemente

Horizontale Gesimsebadnder EG - 3.0G Austrotherm Gurtprofil, farblich abge-
setzt zur Gesamtfassade (beige)

Fertigteilplatten, thermisch vom GeschoRmauerwerk entkoppelt, Unter-
sichten (Sicht-Optik) und Oberflachen gemaR architektonischem Gestaltungs-
konzept, Bodenbelag aus Betonplatten 30/60cm

Bodenbelag aus Betonplatten

Trennwande als feuerverzinkte bzw. pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
mit Formrohren, Fiillungen aus Max-Platten, Farbe gemaR architektonischem
Gestaltungskonzept

Balkone, Loggien und Terrassen:
Stahlkonstruktion mit vorgesetzten Glasscheiben mit Folie It.
architektonischem Gestaltungskonzept

Eckloggien:
z.B. ELEA-System o. gleichwertiges mit Putztragerplatte innen sowie auRen
mit Blechabdeckung It. architektonischem Gestaltungskonzept

Gartenflaichen mit Rollrasen oder Rasensamen besamt ohne Bepflanzung,
Einzdunung und/oder Einfriedung (gemadR Verwertungsplan) mit
Doppelstabmattenzaun freistehend oder auf Betonsockel (h = ca. 1,00m), mit
versperrbaren Gartenzugangstiren (wenn im Verkaufsplan dargestellt)

Zweifllgelige Portalkonstruktion mit fixem Seitenfliigel und Glasfiillungen,
Oberflache gemaR architektonischem Gestaltungskonzept inkl. Zentralsperre
und Video-Sprechanlage sowie Postbox je Stiege

Dachentwasserung Uber auRenliegende Abfallrohre

Entwasserung Terrassen, Balkone und Loggien (iber Regenwasserablaufe und
Gullys in Fallrohre und auRenliegende Abfallrohre, welche in Hohe der Decke
. KG in das im Kellergeschol? befindliche Grundkanalleitungssystem
eingeleitet werden

Die Oberflaichenwasser werden gesammelt in die Retentionsbecken einge-
leitet. Die Notentwasserung wird vorschriftsgemaR ebenfalls in den RW-Kanal
eingeleitet.

Regenwasser wird Uber zwei Retentionsbecken in die 6ffentliche Regen-
wasserkanalisation an der Leopold Weinmayer-StraRe bzw. in den Weidling-
bach gemal geotechnischem Gutachten eingeleitet.

Schmutzwasser werden in den in der Leopold Weinmayer-StraRe befindlichen
Ortskanal eingeleitet.

Die Abwasserentsorgung erfolgt Gber zwei Systeme:

1. bis 4. OG werden in natirlichem Gefalle in den SW-Kanal eingeleitet. EG
bzw. KiGa-Ebene werden aufgrund der Lage unter der maligeblichen Riick-
stauebene Uber eine Hebeanlage samt Rickstauschleife und Druckleitungen
in den SW-Kanal eingeleitet.

Die Beheizung / Kiihlung der gesamten Wohnungen erfolgt tiber Hybridsystem
SoleWP/LuftWP. Die Warmeverteilung erfolgt tber die FuBbodenheizung.
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ALLGEMEINER AUFZUG

DACHBEREICHE

Stand 2026-09-01

Bau- und Ausstattungsbeschreibung TWO STEP

Die Wohnungen sind mit keinem Kaminanschluss ausgestattet (auch kein
Notkamin).

Die Wohnungen im 4. OG verfligen zusatzlich Gber Deckenkiihlung mit Bau-
teilaktivierung.

Je ein Personenaufzug (und fiir die Beforderung von Fahrradern nutzbar) pro
Stiegenhaus (Kabine 1,20x2,10m) mit barrierefreiem Zugang, Haltestellen
vom Untergeschoss bis 4. ObergeschoR, Farbe und Oberflaichen gemaR
architektonischem Gestaltungskonzept

Die Stromzahlung erfolgt separat, die Verrechnung lber die allgemeinen Be-
triebskosten.

Der Zugang zur Dachflache zu Wartungszwecken erfolgt Uber die Stiegen-
hauser mittels Einhangeleiter Gber 6ffenbare Lichtkuppeln im Stiegenhaus.

Am Dach sind unter anderem die Satellitenanlage, die PV-Anlage sowie
eventuelle Haustechnikgerate fir die Konditionierung des Gebaudes unter-
gebracht. Der Zutritt ist nur flir unterwiesene und befugte Personen zulassig.
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Bau- und Ausstattungsbeschreibung TWO STEP

2. WOHNUNG

FENSTER & FENSTERTUREN Fenster und Fenstertliren aus Holz-Alu-Konstruktion, Farbe innen: Weil3
ahnlich, auRen: gemaR architektonischem Gestaltungskonzept

Fensterelemente mit 3-fach Isolierverglasung, Klarglas, Schalldammwert und
U-Wert gemal Bauphysik

Innenfensterbank: Kunststoffoberflache, Farbe wie Fensterrahmen innen,
AuRenfensterbank: Aluminium, Farbe wie Fensterrahmen aul3en

Wo erforderlich werden die Vorlegestufen bei Fenstertiiren aus Holz auf den
Parkettbelag abgestimmt, Lage laut Verwertungsplan.

Lage Fenster gemaR Verwertungsplan, Fenster und Fenstertliren mit Dreh-
und/oder Drehkippbeschlag, zum Teil mit seitlicher Fixverglasung, Beschlag
Edelstahl auf Innentiirbeschlag abgestimmt

WOHNUNGS-EINGANGSTUR Holzzarge mit Doppelfalz, Farbe: innen WeiR dhnlich und auBen RAL-Farbe
gemaR architektonischen Gestaltungskonzept, Turstaffel mit Dichtung

Glattes Holztiirblatt, Farbe WeiRR dhnlich, Ausfiihrung mit Doppelfalz, stab-
verleimte Hartholzkonstruktion, beidseitige Decklage beschichtet, Klima-
kategorie gemal Erfordernis, Einbruchsklasse WK2

Sicherheitsbeschlag, Edelstahl Langschild, auen Knauf, innen Driicker,
Zylinder fur Zentralsperre gerichtet, Tlrspion,
FreilaufgleitschienentirschlieBer wo brandschutztechnisch erforderlich

Ausfiihrung gemaR NO Bautechnikverordnung i.d.g.F.

INNENTUREN Holzzarge gefalzt, Farbe WeiR dhnlich, mit weiBer Tiirdichtung

AUS HOLZ
Glattes Holztlirblatt, stumpfeinschlagend, lichte Durchgangshdhe ca. 200 cm,
Farbe: WeiB dhnlich

Driickergarnitur in Edelstahl passend zu Fensterbeschlagen, mit Rund-
rosetten, Magnetfalle und Buntbartschloss ausgestattet,
im Bereich WC und Bad Schlésser mit Riegel und Notoffner

SONNENSCHUTZ Schienengefiihrt, elektrisch bedienbar tber Taster, Ausfiihrung mit wind-
stabilen Lamellen
Trotz windstabiler Ausfiihrung der Raffstores liegt eine Uberpriifung bei Stark-
wind in der Eigenverantwortung des Nutzers.
Farbe gemal architektonischem Gestaltungskonzept
Raffstore: Lamellen pulverbeschichtet, in UP-Kasten eingebaut

FURBODEN FuRbodenbeldge werden gemall Verwertungsplan ausgefiihrt.

PARKETT Klebeparkett, Eiche natur oder gleichwertig, Dreischicht-Parkett mit ca.
2,7mm Nutzschicht, matt lackiert, generell orthogonal verlegt, Farbe gemafR
architektonischem Gestaltungskonzept
Holzsockelleisten lackiert, Farbe an FuBboden angepasst

KERAMISCHER BELAG Feinsteinzeug, Format ca. 60/60cm orthogonal verlegt,

Farbe gemal architektonischem Gestaltungskonzept,
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PLATTENBELAG

WANDE UND DECKEN

HEIZUNGSANLAGE

WARMWASSERVERSORGUNG

LUFTUNG

Stand 2026-09-01

Bau- und Ausstattungsbeschreibung TWO STEP

Oberflache bzw. Rutschklasse gemaR technischer Anforderung
Fliesensockel aus demselben Material wie Boden

Frostbestdndiger Betonplattenbelag im Kiesbett mit Kiesfugen verlegt,
Format ca. 30/60cm, Farbe gemaR architektonischem Gestaltungskonzept

mit Innendispersion, Farbe: Weil dhnlich

Wo technisch erforderlich werden Revisions6ffnungen aus Gipskarton oder
Metall eingebaut.

Lage von abgehangten GiKa-Decken bzw. Poterien laut Verwertungsplan

Winde Bad: Feinsteinzeug, Format ca. 30/60cm, Dusch- und
Badewannenbereich bis ca. 2,10 m, sonstige Wande mit Sanitdrgegenstande
oder im Spritzwasserbereich bis ca. 1,20m. Wande ohne Sanitdargegenstande
mit Innendispersion mit Fliesensockel aus demselben Material wie Boden.

Wiande WC: Feinsteinzeug, Format ca. 30/60cm, bis Hohe ca. 1,20 m im
Bereich des Wandklosetts und Handwaschbeckens, orthogonal verlegt,
restliche Wandflachen mit Innendispersion und Fliesensockel.

Warmepumpe im Hybridsystem Sole/Luft, Anlage im KG bzw. AuRengerate
auf den Dachern. Es werden alle Raume, ausgenommen Abstellraum, tber die
FuBbodenheizung beheizt.

Zusatzlich verfliigen die Wohnungen im 4. Stock (StaffelgeschoR) tber eine
Deckenkiihlung (Bauteilaktivierung).

Steuerung: Die Regelung der FuRbodenheizung erfolgt Giber einen Regler mit
Raumthermostat im Wohnzimmer bzw. in der Wohnkiiche. Die restlichen
Raume sind mechanisch voreingestellt.

Leerverrohrungen fiir die Nachristung von Einzelraumregelung in allen Auf-
enthaltsraumen.

Die Verbrauchsmessung erfolgt wohnungsweise lGber eigene gemietete Funk-
Energiezdhler, welche sich in Schachten innerhalb oder auferhalb der
Wohnung bzw. hinter einer Revisionstiire befinden und durch eine
Verrechnungsfirma ausgelesen werden.

Weiters verfligen alle Bader liber einen elektrischen Sprossenheizkérper, der
Giber ein eigenes Thermostat gesteuert wird.

Kombinierte Erzeugung des Warmwassers mit der Raumwarme

Die  Verbrauchsmessung erfolgt  wohnungsweise Ulber eigene
gemietete Funk-Zahler, welche sich in Schachten innerhalb der Wohnung
bzw. hinter einer Revisionstire im Bereich WC-Vorsatzschale und/oder im
Bereich der Kiichensplile aufputz befinden und durch eine Verrechnungsfirma
ausgelesen werden.

Die Wohnungen werden mit einer Einzelraumliftung fir Bad und WC
ausgestattet.

Die notwendige Frischluft ist durch das Liften Gber die Fenster durch den
Eigentiimer sicher zu stellen. Zusatzlich wird ein AuRenwand-Luftdurchlass
(idR im Wohnzimmer) hergestellt.

Die Einzelraumlufter werden unterputz tber den Fliesen in der Wand
montiert.
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Bau- und Ausstattungsbeschreibung TWO STEP

Im Bad/Dusche werden 2-Stufen Ventilatoren (mit Grundlast) ausgefiihrt. Die
Ein- und Ausschaltung der Hauptstufe erfolgt (iber einen eigenen Schalter.

Im WC erfolgt die Ein- und Ausschaltung gemeinsam mit dem Lichtschalter.
Zusatzlich verfigt dieser Schalter Gber ein Nachlaufrelais, welches den Liifter
nach ca. 1 Minute einschaltet und ca. 7 Minuten nach dem Ausschalten
nachlaufen lasst.

In der Kiiche / Wohnkiche wird ein Anschluss fiir eine Abluft-Dunstabzugs-
haube nicht hergestellt. Es konnen nur Umluft betriebene Gerate verwendet
werden.

KUHLUNG Warmepumpe im Hybridsystem Sole/Luft, Anlage im KG bzw. AuRengerate
auf den Dachern
Es werden alle Rdume, ausgenommen Abstellraum, lber die FuBboden-
heizung gekihlt.

Zusatzlich verfiigen die Wohnungen im 4. Stock (Staffelgeschoss) lber eine
Deckenkiihlung (Bauteilaktivierung).

TRINK- UND KALTWASSER Die Verbrauchsmessung erfolgt wohnungsweise Uber eigene gemietete Funk-
Zahler, welche sich in separaten Schachten bzw. hinter einer Revisionstiir im
Bereich WC-Vorsatzschale innerhalb der Wohnung befinden und durch eine
Verrechnungsfirma ausgelesen werden.

SANITAR-INSTALLATION Anzahl und Lage der Installationen sowie Sanitdreinrichtungsgegenstdande
gemaR Verkaufsplan

KUCHE Rohinstallationen erfolgen grundsatlich unterputz, tlw. wo technisch
erforderlich, aufputz, keine Gerate im Lieferumfang enthalten

Anschluss Spiile: Abwasser an Siphonanschlussbogen, Warmwasser Uber
Eckventil und Kaltwasser Giber Doppelspindelventil
Die Installation endet mit dem Herstellen der Eckventile.

Anschluss Geschirrspiiler: Abwasser an Spulbeckensiphon (dieser ist nicht im
Lieferumfang enthalten, sondern im Leistungsumfang der kauferseitigen
Kicheneinrichtung), Kaltwasser Giber Doppelspindelventil der Spiile

BAD Waschtisch: ein oder zwei Waschtische gemaf Verkaufsplan, aus
Sanitdrkeramik, Farbe: WeiR dhnlich, Ab- und Uberlaufgarnitur

Waschtischarmatur: Einhand-Waschtischbatterie, Farbe: Chrom

Badewanne (wenn im Plan dargestellt): Einbauwanne, Farbe: Weill Ghnlich,
Ab- und Uberlaufgarnitur

Badewannenarmatur: Thermostat-Wannenbatterie mit Brausegarnitur
(Handbrause mit Brauseschlauch und Brausestange ca. 650mm It.
Materialkatalog und Bemusterung), Farbe: Chrom

Dusche (wenn im Plan dargestellt): Duschtasse ca. 80/120cm, Einstiegshéhe
ca. 3cm

Glas-Duschtrennwand situationsabhangig ein- oder zweiseitig

Duscharmatur: Thermostat-Duschbatterie, Farbe: Chrom
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wcC

BALKONE, LOGGIEN
UND TERRASSEN

ELEKTRO-INSTALLATIONEN

Stand 2026-09-01

Bau- und Ausstattungsbeschreibung TWO STEP

Heizkorper: Handtuchsprossenheizkorper

Dieser dient zur Handtuchtrocknung sowie zusatzlich zur Beheizung des
Bades. Dieser Handtuchsprossenheizkérper wird ausschliefllich elektrisch
betrieben und liber ein eigenes Thermostat gesteuert.

Waschmaschinen-/Trockneranschluss: Abwasseranschluss an Unterputz-
siphon, Kaltwasser tGiber Wandanschluss inkl. Absperrventil.
1-Zimmer-Wohnungen (Typ A) verfligen Uber keinen Wasdchmaschinen-
Anschluss. Fir alle Wohnungen steht eine Waschkiicheim Kellergeschoss zur
Verfligung.

Die Installation endet mit dem Absperrventil. Ausfiihrung des Anschlusses
entweder im Bad oder im Abstellraum, Lage der Installation gemaR Plan.

Wandklosett: Keramik WC-Schale wandhdngend, WC-Sitz und Deckel in
Kunststoff, Farbe: WeiR &dhnlich, Betatigungsplatte mit 2-Mengensplilung,
Unterputz-Spilkasten

Waschbecken: Handwaschbecken aus Sanitarkeramik mit Warm- und
Kaltwasseranschluss, Farbe: WeilR dhnlich, Ablaufgarnitur

Waschtischarmatur: Einhandmischer, Farbe: Chrom

Selbstentleerender, frostsicherer Wasserauslass,
Lage und Anzahl gemaR Verkaufsplan

Art, Anzahl und Lage der Elektroinstallationen (Schalter, Steckdosen, Licht-
auslasse) erfolgt gemaR architektonischer und elektrotechnischer Aus-
flihrungsplanung. Geringfligige Lageanderungen bleiben vorbehalten.

Schalterprogramm: Kunststoff, Farbe: Wei dhnlich

Ausstattung:

»=  Anforderungen gem. OVE/ONorm 8015,
Ausstattung Kategorie B

= Starkstromverteiler sowie Medienverteiler

= Schalter, Steckdosen

= Videosprechanlage fir Wohnhauszugang

= Lichtauslasse in Decke und/oder Wand:
Verdrahtet und pro Raum einmal eine Fassung mit Leuchtmittel,
ohne Beleuchtungskorper und ohne Gerate

=  E-Herd Auslass (400V)

=  Rauchmelder gemal Elektroplanung

= Die Steuerung der AuRenverschattung erfolgt elektrisch mittels
Schalter im jeweiligen Raum

=  Raumthermostat fiir Heizung gemaR Beschreibung fiir Heizung

=  Balkon- und Terrassenleuchten an Wand oder Decke

=  Vorbereitung der Leerverrohrung fiir Sturzsensoren in allen
Wohnungen
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FERNSEHEMPFANG
TELEKOMMUNIKATION

Stand 2026-09-01

Bau- und Ausstattungsbeschreibung TWO STEP

Anzahl und Lage der Installationen fiir Fernsehempfang und Tele-
kommunikation gemal Plan, geringfiigige Lagednderungen bleiben vorbe-
halten

Die Verteilung der Versorgungsleitungen innerhalb der Wohnung befinden
sich im Medienverteiler fur folgende mégliche Medien:

Satellitenanlage: Die Spiegelpositionierung inkl. Fundierung ist zentral
am Dach und fir den Empfang von ASTRA und Hotbird geeignet. Im
Wohnzimmer wird eine steckfertige SAT-Anschlussdose hergestellt. Fir
den Empfang am TV-Gerat ist ein SAT-Receiver erforderlich. Dieser ist
nicht im Lieferumfang enthalten.

Kabelfernsehen: Eine Versorgung mit einem Kabelfernsehanbieter (z.B.
Magenta) ist vorgesehen, sodass die Programme ORF 1+2 sowie
Regionalfernseh- und Radioprogramme (iber DVB-C taugliche Gerate
empfangen werden kénnen. Im Wohnzimmer wird eine betriebsbereite
Anschlussdose, im Schlafzimmer eine Leerverrohrung hergestellt. Fiir die
Nutzung des Angebots des Anschlusses ist der Abschluss eines eigenen
Vertrages auf eigene Kosten mit dem Betreiber erforderlich.
Telekommunikation: Die Anspeisung mittels Lichtwellenleiter-Technik
erfolgt in der Anlage inkl. Hauptverteiler, Steigleitung inkl. Stockwerk-
zuleitungen bis zum Medienverteiler in der Wohnung. Im Wohnzimmer
wird der Anschluss fiir eine Telefon-/Internetdose vorbereitet, jedoch ist
fiir die Nutzung des Anschlusses der Abschluss eines eigenen Vertrages
auf eigene Kosten mit dem Netzbetreiber erforderlich.

In jedem Schlafzimmer werden zwei Leerverrohrungen mit Vorspanndraht
zum Medienverteiler installiert.
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Bau- und Ausstattungsbeschreibung TWO STEP

3. ALLGEMEINBEREICHE UND -RAUME

3.1 STIEGENHAUS, GANGE und WINDFANG

FURBODENBELAG

WANDANSTRICH

DECKEN

PORTAL WINDFANG

GANGTUREN

SCHACHTTUREN

ELEKTRO-INSTALLATIONEN

BRANDRAUCH-ENTLUFTUNG

Gange, Podestplatten, Tritt- und Setzstufen in Feinsteinzeug mit Wandsockel,
Farbe und Format gemaR architektonischem Gestaltungskonzept, Oberflache
bzw. Rutschklasse gemaR Anforderungen, in den Windfangen FuBabstreifer

Einfarbiger Anstrich mit Dispersion,
Farbe und Gestaltung gemal architektonischem Konzept

Stahlbetondecke und/oder abgehingte Gipskartondecke,
einfarbig mit Dispersion, Farbe gemaR architektonischem Konzept

Warmegedammte Stahl-/Alu-Hohlprofile, pulverbeschichtet mit Isolier-
verglasung, zweiflligelige Tir, selbstschlieBend mit OberkopftirschlieBer,
Farbe gemal architektonischem Konzept, brandhemmend It. Erfordernis

Tlren aus Stahlprofilen, zweiflligelig, Farbe und Ausfiihrung gemal
architektonischem Gestaltungskonzept, brandhemmend It. Erfordernis,
im Brandfall selbstschlieRend mit Haltemagnet

Dimension Schacht-/Revisionstlren nach Erfordernis, Farbe und Ausfiihrung
gemald architektonischem Gestaltungskonzept,
brandhemmend It. Erfordernis

Beleuchtungskorper gemaR architektonischem Gestaltungskonzept,
Bewegungsmelder

Rauchabzugseinrichtung in den Stiegenh&usern,
natirlicher Rauchabzug liber Dach

3.2 KINDERWAGENRAUM

FUBRBODENBELAG

WAND UND DECKEN

TURE

LUFTUNG

ELEKTRO-INSTALLATIONEN

Stand 2026-09-01

Feinsteinzeug mit Wandsockel oder fugenlose Beschichtung,
Farbe und Format gemaR architektonischem Gestaltungskonzept,
Oberflache bzw. Rutschklasse gemaR Anforderungen

Einfarbiger Anstrich, Farbe gemaf architektonischem Konzept,
Warmedammplatten wo bauphysikalisch erforderlich

Als Brandschutztlr ausgefiihrt, bestehend aus Zarge samt Tirblatt, Farbe
gemaR architektonischem Gestaltungskonzept,

selbstschliefend mit OberkopftirschlieRer

Aufgrund der innenliegenden Lage im KellergeschoB — mechanisch bellftet /
natirlich bellftet

Beleuchtungskorper gemaR architektonischem Gestaltungskonzept,
Bewegungsmelder
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Bau- und Ausstattungsbeschreibung TWO STEP

3.3 MULLRAUM

Die zwei Miillrdume befinden sich jeweils im Eingangs- bzw. ErdgescholRbereich der zwei Stiegenhauser, mit
Zugang sowohl vom Stiegenhaus als auch von auRen.

FURBODENBELAG Feinsteinzeug mit Wandsockel oder fugenlose Beschichtung, Farbe und
Format gemal architektonischem Gestaltungskonzept,
Oberflache bzw. Rutschklasse gemaR Anforderungen

WAND UND DECKEN Einfarbiger Anstrich, Farbe gemaR architektonischem Konzept,
Warmedammplatten wo bauphysikalisch erforderlich

BODENABLAUF Gully mit Geruchsverschluss

INNENTURE Als Brandschutztiir ausgefiihrt, bestehend aus Zarge samt Tirblatt,
Farbe gemal architektonischem Gestaltungskonzept,
selbstschlieBend mit Oberkopftirschlieler

AURENTURE Zweifliigelige Tire, Farbe gemaR architektonischem Gestaltungskonzept,
inkl. Zylinder fiir Mullabfuhr

AUSSTATTUNG Kaltwasseranschluss mit Auslaufventil und Schlauchanschluss, Prallleisten fir
Millgefale, Eckschutzwinkel, MiillgefaBe gemall Einreichplanung und Vor-
gabe Miillentsorgung Stadtgemeinde Klosterneuburg

LUFTUNG Abluft mechanisch lGber Dach und natiirliche AuRRenluftnachstromung tber
Wetterschutzgitter oberhalb der Tiire

ELEKTRO-INSTALLATIONEN Beleuchtungskorper gemaR architektonischem Gestaltungskonzept,
Bewegungsmelder
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Bau- und Ausstattungsbeschreibung TWO STEP

4. KELLERRAUME
4.1 EINLAGERUNGSRAUME

Allen Wohnungen ist je ein Einlagerungsraum (ER) in den allgemeinen Einlagerungsraumen des KellergeschoRes
zugeordnet. Die Einlagerungsrdaume dienen ausschliefRlich zur Aufbewahrung oder Lagerung von nicht feuchte-
empfindlichen und feuchteabgebenden Gegenstinden (ab 60% Luftfeuchtigkeit erhéhte Moglichkeit der

Kondensatbildung und Gefahr der Schimmelbildung).

Hochwertige versperrbare Fahrradstellplatze befinden sich in den jeweiligen Einlagerungsraumen.

FURBODENBELAG Beschichtung auf Stahlbeton-Fundamentplatte

WANDE Schalreine Betonoberfldche,
Warmedammplatten wo bauphysikalisch erforderlich

TUREN Wo erforderlich als Brandschutztiiren, bestehend aus Zarge samt Tirblatt,
Farbe gemal architektonischem Gestaltungskonzept,
selbstschiefRend mit OberkopftirschlieBer

LUFTUNG Natirliche Liiftung

ELEKTRO-INSTALLATIONEN

Beleuchtungskorper in den Gangen gemals architektonischem Gestaltungs-
konzept, Bewegungsmelder,
Steckdose an wohnungseigenen E-Zahler angeschlossen

TRENNWANDE Metalltrennwandsystem aus verzinktem Blech, raumhoch, inkl. Tiiren mit
Driickergarnitur und Schloss, Profilzylinder sperrbar mit Wohnungsschlissel,
Nummernschild

RAUMHOHEN Durch gebdudetechnische bzw. statische MalRnahmen kann es vorkommen,

dass die Raumhohe partiell eingeschrankt ist. Die Hohen betragen mind.
2,10m, in Ausnahmen und in gesondert gekennzeichneten Bereichen auch
darunter.

4.2 ALLGEMEINE FAHRRADABSTELLRAUME

FURBODENBELAG Beschichtung auf Stahlbeton-Fundamentplatte

WANDE Schalreine Betonoberflache,
Warmedammplatten wo bauphysikalisch erforderlich

TUREN Wo erforderlich als Brandschutztiiren, bestehend aus Zarge samt Tirblatt,
Farbe gemal architektonischem Gestaltungskonzept,
selbstschieRend mit OberkopftirschlieBer

LUFTUNG Natirliche Liiftung

ELEKTRO-INSTALLATIONEN

FAHRRADSTANDER

Stand 2026-09-01

Beleuchtungskorper in den Gangen gemaR architektonischem Gestaltungs-
konzept, Bewegungsmelder,
Leerverrohrung fur Stromanschluss in den allgemeinen Fahrradraumen

Fahrradstander hohenversetzt It. Bewilligung
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RAUMHOHEN

Bau- und Ausstattungsbeschreibung TWO STEP

Durch gebaudetechnische bzw. statische Erfordernisse kann es vorkommen,
dass die Raumhohe partiell eingeschrankt ist. Die Hohen betragen mind.
2,10m, in Ausnahmen und in gesondert gekennzeichneten Bereichen auch
darunter.

4.3 HAUSTECHNIKRAUME

FURBODENBELAG

WANDE

TUREN

LUFTUNG

ELEKTRO-INSTALLATIONEN

RAUMHOHEN

Stand 2026-09-01

Beschichtung auf Stahlbeton-Fundamentplatte

Schalreine Betonoberflache,
Warmedammplatten wo bauphysikalisch erforderlich

Wo erforderlich als Brandschutztiiren, bestehend aus Zarge samt Tirblatt,
Farbe gemaR architektonischem Gestaltungskonzept,
selbstschieRend mit OberkopftirschlieBer

Statische bzw. natiirliche Zu- und Abluft je nach Erfordernis

Beleuchtungskérper gemaR architektonischem Gestaltungskonzept,
zum Teil Bewegungsmelder

Durch gebaudetechnische bzw. statische MaRnahmen kann es vorkommen,

dass die Raumhohe partiell eingeschrankt ist. Die Hohen betragen mind. 2,10m,
in Ausnahmen und in gesondert gekennzeichneten Bereichen auch darunter.
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Bau- und Ausstattungsbeschreibung TWO STEP

5. TIEFGARAGE
5.1 STELLPLATZ-BEREICHE

Die Ein- und Ausfahrt der Tiefgarage befindet sich in der Weidlinger StraRRe 45.

FURBODENBELAG Garagenbeschichtung im Gefdlle hergestellt, mit Hochzug als Bauwerksab-
dichtung, Farbe gemaR architektonischem Konzept,
Markierung der Fahrbahn und Stellplatze

AuRenliegende offene Verdunstungsinnen hinter den PKW-Stellplatzen (Tiefe
ca. 3cm)

Stellenweise bei Erfordernis befahrbare Verdunstungsrinnen und Gefille It.
Ausfihrungsplanung und Zulassung

WANDE Schalreine  Betonoberfliche, Warmedammplatten wo bauphysikalisch
erforderlich, wenn erforderlich Sdulen und Scheibenkdpfe im Bereich der
Fahrspur in Signalfarbe

DECKEN Teilweise Warmedammplatten It. Bauphysik

TUREN Wo erforderlich als Brandschutztiiren, bestehend aus Zarge samt Tirblatt,
Farbe gemaR architektonischem Gestaltungskonzept,
selbstschieBend mit OberkopftiirschlieRer

GARAGENTOR zwei Rollgittertore fiir Ein- und Ausfahrt getrennt, elektrische Offnungs- und
SchlieRvorrichtung, Farbe gemal architektonischem Gestaltungskonzept, Gber
Funk und mit Schliissel von auRen zu 6ffnen, von innen automatische Off-
nungen durch Befahren der Induktionsschleife, im Notfall manuell 6ffenbar, je
Stellplatz ist ein Funkhandsender enthalten, Einbindung in Brandfallsteuerung

KENNZEICHNUNGEN Stellplatznummer am Boden gemal architektonischem Gestaltungskonzept,
behordlich vorgeschriebene Beschilderungen, Fahrspur- und Fahrrichtungs-
markierung, Verkehrszeichen

LUFTUNG Naturliche Brandentrauchung tiber Garagentor und Liiftungsschachte

ELEKTRO-INSTALLATIONEN Beleuchtungskérper gemaR architektonischem Gestaltungskonzept,
Bewegungsmelder, Brandmelder, Warmemelder,
Notbeleuchtung It. Brandschutz- und Elektroplanung

Leerverrohrung fiir E-Ladestationen vorbereitet
Parkplatze kénnen auf Sonderwunsch mit einer Wallbox ausgestattet werden.

SONSTIGE AUSSTATTUNG Sammelgruben mit befahrbarer Abdeckung, Verdunstungsrinnen im Bereich
der Parkplatze bzw. der Fahrgassen, Feuerldscher und trockene Loschleitung
mit Entnahmestellen

DURCHFAHRTSHOHEN Durch gebdudetechnische bzw. statische MaRnahmen kann es vorkommen,
dass die Raumhohe partiell eingeschrankt ist. Die Hohen betragen mind. 2,10m,
in Ausnahmen und in gesondert gekennzeichneten Bereichen auerhalb der
Fahrspur auch darunter.
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Bau- und Ausstattungsbeschreibung TWO STEP

5.2 GARAGENSCHLEUSEN

FUBBODENBELAG

WANDE

DECKEN

TUREN

LUFTUNG

ELEKTRO-INSTALLATIONEN

Stand 2026-09-01

Feinsteinzeug mit Wandsockel, Farbe und Format gemaR architektonischem
Gestaltungskonzept, Oberflache bzw. Rutschklasse gemaR Anforderungen

Schalreine Betonoberflache,
Warmedammplatten wo bauphysikalisch erforderlich

Schalreine Betonoberflache,
Warmedammplatten wo bauphysikalisch erforderlich

Wo erforderlich als Brandschutztiiren, bestehend aus Zarge samt Tirblatt,
Farbe gemaR architektonischem Gestaltungskonzept, selbstschieRend mit
OberkopftirschlieBer, Zutritt in der Garage nur mit Schlissel moglich, Tiiren
nicht versperrbar, in Fluchtrichtung (von Garage ins Stiegenhaus) ohne
Schlussel 6ffenbar

Statische oder mechanische Liftung gemaR HKLS und Brandschutzplanung

Beleuchtungskorper gemaR architektonischem Gestaltungskonzept,
Bewegungsmelder
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6. AUSSENANLAGEN

GEHSTEIG
OFFENTLICHES GUT

DURCHWEGUNG

WEGE

BEPFLANZUNG

KINDERSPIELPLATZ

EINFRIEDUNG

WASSERANSCHLUSSE

IM ALLGEMEINBEREICH

AUSSENBELEUCHTUNG

BESUCHER-FAHRRADPLATZE

Stand 2026-09-01

Bau- und Ausstattungsbeschreibung TWO STEP

Oberflachen und Ausfliihrung gemall den Vorgaben der Stadtgemeinde
Klosterneuburg bzw. den zustandigen Behorden, unter Beriicksichtigung der
Verkehrsplanung

Mit Pflastersteinen gemaR architektonischem Gestaltungskonzept

Aus Ortbeton bzw. mit Pflastersteinen gemaR architektonischem Gestaltungs-
konzept, vor den Stiegenhauszugangen Gitterroste (FuRabstreifer) gemal Aus-
flihrungsplan

Ebenerdiger Griinraum gemall Gestaltungskonzept mit Rasenflachen, Sicker-
mulden, Bodendeckern, Hecken, Strauchern, Stauden, Grasern, etc.

Einrichtung gemal architektonischem Gestaltungskonzept bzw. It. behord-
lichen Vorschriften

Einfriedung mit Doppelstabmattenzaun sowie tlw. Doppelstabmattenzaun auf
Betonsockel, Farbe gemaR architektonischem Gestaltungskonzept

Wasserentnahmestellen (Unterflurhydranten) zur Bewasserung der Auflen-
anlagen

Hauseingangsbeleuchtung als Wand- oder Deckenleuchten, Beleuchtung der
inneren Gehwege und Durchgiange als Wand-, Decken-, Mast- oder
Pollerbeleuchtung gemaR architektonischem Gestaltungskonzept,

Schaltung Uber Bewegungs- und/oder Prasenzmelder bzw. Diammerungs-
schalter und Zeitschaltuhr

Seitlich der jeweiligen Eingangsbereiche der Bauteile befinden sich hdhen-

versetzte Abstellanlagen fiir Fahrrader, Ausfiihrung gemal architektonischem
Gestaltungskonzept und Baubewilligung.
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Bau- und Ausstattungsbeschreibung TWO STEP

7. ALLGEMEINE AUSSTATTUNG

FEUERLOSCHER

BESCHRIFTUNG

HAUSBRIEFFACH-ANLAGE

SCHLIESSANLAGE

PV-ANLAGE

Stand 2026-09-01

An leicht erreichbaren, auffillig bezeichneten Stellen werden gemall Behor-
denvorschrift fir Bekdmpfung von Branden Handfeuerléscher montiert.

Beschriftung der Bauteile/Stiegen und Stockwerke sowie Raumbezeichnungen
von Allgemeinrdumen gemald architektonischem Gestaltungskonzept

Jeweils eine zentrale Brieffachanlage befindet sich im jeweiligen Eingangs-
bereich der Bauteile, Gestaltung und Farbe gemal architektonischem Ge-
staltungskonzept.

Zusatzlich Vorbereitung einer zentralen Abholstation fiir Pakete bzw. von aus-
reichend Post-Empfangsboxen je Haupteingang

Systemanlage flr Eingangstir, Kellerabteil, ggf. Gartentiir, Haustor, Allgemein-
raume und Hausbrieffachanlage

Je Wohneinheit 5 Stiick Schliissel mit Sicherungskarte

Die Garagentore werden ebenfalls mit dem Wohnungsschliissel gesperrt, zu-
satzlich zwei Schliissel und ein Handsender fiir die Garagentore je PKW-Stell-
platz.

PV-Anlage fiir die Deckung des Energiebedarfs fiir die Allgemeinbereiche und -
Anlagen.

Am Flachdach ist der Aufbau von Photovoltaik-Anlagen geplant. Als PV-Module
werden monokristalline Module mit Alu-Rahmen geplant, welche eine Nenn-
leistung von etwa 340 W aufweisen. Lt. geplanter Aufstellung und Auslegung
ergeben sich 111 Module, woraus eine Gesamtleistung von ca. 38 kWp ab-
geschatzt werden kann. Die Montage der PV-Module erfolgt mit einer Neigung
von 10° mittels aufgestanderten Montagekonstruktionen. Die Aufstanderung
ist gerade so hoch, dass eine Hinterlliftung der Module sichergestellt ist.

Zusatzlich wird eine Erweiterung der PV-Anlage samt Bateriespeichersystem

vorgesehen. Diese belduft sich auf ca. 120kWp und umfasst die restlichen
Dachfléchen auf die Bauteile B, C und D.
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Bau- und Ausstattungsbeschreibung TWO STEP

ALLGEMEINE INFORMATION & HINWEISE

1. INFORMATION ZU DEN GRUNDRISSEN

Wir behalten uns bei den Grundrissen Druck- und Satzfehler sowie Irrtimer und baulich bedingte
Anderungen vor. Die WohnungsgréRRen sind als Circa-Angaben zu verstehen und kénnen sich durch die
Detailplanung dandern. Samtliche Mafle sind RohbaumaRe, die Moblierung ist als Planungsvorschlag
gedacht und nicht Gegenstand des Angebotes. Maligeblich ist in jedem Fall der Kaufvertrag.

2. INFORMATION ZU SONDERWUNSCHEN

Sonderwiinsche sind grundsétzlich nach Malgabe des Kaufvertrages und des Baufortschritts moglich.

Um lhnen die Abwicklung Ihrer Sonderwiinsche zu erleichtern, erlauben wir uns, lhnen die folgenden
zusatzlichen Informationen zu geben. Die ortliche Bauleitung des beauftragten Bauunternehmens
(Polier) hat die ordnungsgemaRe Durchfiihrung des Bauvorhabens zu Glberwachen und ist grundsatzlich
nicht fir Sonderwiinsche zustandig.

Sonderwiinsche des Wohnungswerbers sind bei der Weidlinger Stralle 45 Projektentwicklungs GmbH
schriftlich anzumelden und werden hinsichtlich Durchfiihrbarkeit vom Architekturbiiro Gberprift und
mit der Gesamtplanung abgestimmt. Die Weidlinger Stralle 45 Projektentwicklungs GmbH behilt sich
vor, Sonderwiinsche aus wichtigen Griinden abzulehnen.

Der Wohnungswerber erhilt sodann einen Kostenvoranschlag fiir die gewiinschten Anderungs- bzw.
Mehrleistungen. Die Leistungen sind direkt bei den auf der Baustelle beschaftigten Unternehmen bzw.
dem Generalunternehmer vom Wohnungswerber zu beauftragen und mit diesem abzurechnen.
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Bau- und Ausstattungsbeschreibung TWO STEP

3. HINWEISE ZUR ABWICKLUNG VON SONDERWUNSCHEN

a) Bauliche Anderungen (z.B. Versetzen von Zwischenwanden, Tiiren, etc.) bediirfen der Kenntnisnahme
des Architekten und werden durch einen Planwechsel der Baubehérde zur Genehmigung vorgelegt.

b) Konstruktive Anderungen sind nur mit Zustimmung des Statikers moglich. In der Regel sind tragende
Mauerteile, Installationsschiachte sowie Fenster und Wohnungseingangstiiren in ihrer Lage unver-
dnderbar.

c) Bei Anderungen von Zimmertrennwinden bzw. einzelnen RaumgréRen sind gegebenenfalls
Korrekturen der Dimensionierung der Heizleistung erforderlich, die durch die ausfiihrende Firma der
Heizungsanlage berechnet und festgelegt werden.

d) Eine Anderung der Zimmertrennwénde macht zusatzlich meist eine Anderung von bauseits bereits in
den Decken und Wandscheiben eingebrachten Elektroauslassen notwendig.

e) Bei Bestellung von Einbaumobeln beachten Sie bitte, dass geringe MaRabweichungen der Raumab-
messungen zuldssig sind, Putzstarken in den Planen nicht ausgewiesen werden und dass Wandver-
bauten an AulRenwadnden eine Stérung des Klimahaushaltes, speziell an der Wandoberflache, ver-
ursachen kénnen, deren Folgeerscheinung vielfach Schimmelbildung durch mangelnde Konvektion ist.

Die betreffenden Professionisten-Leistungen werden zumeist in folgender Reihenfolge vergeben:
- Elektriker ca. 2 Monate nach Baubeginn

- Sanitar, Heizung, Liftung ca. 3 Monate nach Baubeginn

- Fliesen, Maler, Estrich ca. 4 Monate nach Baubeginn

- Bodenbeldge ca. 6 Monate nach Baubeginn

Die Liste der beauftragten Professionisten kann jederzeit vom Wohnungseigentumswerber bei der
Weidlinger StraRe 45 Projektentwicklungs GmbH angefordert werden.

f) Die Gestaltung und Ausstattung der allgemeinen Raumlichkeiten und Flachen inklusive der Festlegung
des Gesamtfarbkonzeptes behalt sich der Bautrager Weidlinger Stralle 45 Projektentwicklungs GmbH
zur Umsetzung des Planungskonzeptes zur alleinigen Entscheidung vor. Der Inhalt des Prospektes oder
sonstigen Werbematerials fir den Verkauf, inklusive jeglicher Illustrationen und auch die Moblierungs-
vorschlage sowie sonst aufscheinende Vorschlage zur gartnerischen bzw. sonstigen Gestaltung der
AuBenanlagen gelten nicht als Vertragsbestandteil. Diese Unterlagen und ihr Inhalt haben rein
illustrativen Charakter.

Eine Ubereinstimmung mit der Ausfiithrung in der Natur wird daher nicht garantiert. Die m?-Angaben
beziehen sich auf den derzeitigen Planungsstand und kdnnen in der Ausfiihrung geringfligig abweichen
(siehe Punkt 4.).

g) Die Weidlinger StraRe 45 Projektentwicklungs GmbH behilt sich das Recht vor, die Wohnungen
widmungsgemal, gegebenenfalls auch als Ordination, Anwaltskanzlei 0.3. zu verwerten.
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Bau- und Ausstattungsbeschreibung TWO STEP

4. ALLGEMEINES ZU NEUBAUTEN

Jedes neu errichtete Haus bendétigt Zeit sowohl zum Austrocknen als auch zum Setzen.

Die normale Abgabe der Baufeuchte aus den Wanden kann behindert werden, wenn gewisse
Benlitzungsvorsorgen nicht eingehalten werden. Insbesondere kdnnen durch mangelhaftes Liften und
Heizen feuchte Flecken entstehen, die den (berall in der Luft befindlichen Pilzsporen einen guten
N&dhrboden bieten. Es ist daher unbedingt notwendig, fiir ausreichende Luftumwalzung in allen Rdumen
zu sorgen.

Gleichzeitig zum oben angefiihrten Austrocknungsprozess durchlauft der neu hergestellte Teil des
Bauwerks nach Fertigstellung die Phase der so genannten Kurzzeitsetzung.

Infolge dieser beiden Stabilisierungsprozesse konnen sowohl geringflgige Schwind- als auch
Setzungsrisse auftreten, die eine ganz normale Erscheinung sind und keinen Mangel darstellen.

Aus vorgenannten Griinden empfehlen wir, die von uns bauseits gelieferte Malerei ein bis zwei Jahre zu
belassen und erst nach diesem Zeitraum gegebenenfalls Tapezierer- bzw. Malerarbeiten, Ihrem
personlichen Wunsch entsprechend, ausfiihren zu lassen.

Die im Bauwerk befindlichen Dehnfugen aus Kunststoff (Acryl, Silikon, etc.) sind Wartungsfugen und als
solche von sonstigen Gewahrleistungsregeln ausgenommen. Die Lebensdauer derartiger Fugen ist von
duBeren Umstdanden abhangig und kann im Einzelfall auch nur 1 Jahr betragen. Wartungsfugen sind
jahrlich zu kontrollieren und, falls die Dichtigkeit nicht mehr gegeben ist, zu erneuern bzw. betreffend
Allgemeinteile die Hausverwaltung zu informieren.

5. INFORMATION ZU DIESER BAU- & AUSSTATTUNGSBESCHREIBUNG

Diese Bau- und Ausstattungsbeschreibung wurde fir samtliche Wohnungen (eigentlicher Vertrags-
gegenstand) der gegenstandlichen Liegenschaft konzipiert und bildet alle moéglichen Varianten hin-
sichtlich der baulichen Ausfiihrung bzw. Ausstattung ab.

Bei diesem Bauprojekt werden die gesetzlichen (Bau)-Vorschriften angewendet. Fir die jeweiligen
zutreffenden Bautoleranzen und Oberflachenbeurteilungen gelten grundsatzlich die einschldgigen
ONORMEN. Es kann jedoch im Bedarfsfall zu Abweichungen von den einschligigen technischen
ONORMEN kommen, wenn es zum Beispiel darum geht, bei den Terrassentiiren einen barrierefreien
Zugang zu schaffen oder die Verwendung einer speziellen Garagenbeschichtung, um eine helle und
freundliche Optik in der Garage zu erzielen.

Grundsatzlich moéchten wir aber festhalten, dass die anerkannten Regeln der Technik eingehalten
werden.
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